
EN 50131-4   /   GRADO 2   

SerieSR

Le sirene Serie SR sono disponibili in 2 versioni differenti: 
SR136 e SR136 FIRE / 24 V.
Sono sirene da esterno autoalimentate ed autoprotette, con 
alloggiamento batteria da 2Ah. Tutti i modelli sono dotati di 
dispositivo antiapertura e antistrappo.

Colori scocca: bianco / silver / rosso

Colori lampeggiante: arancione / rosso / blu

Dimensioni: H 280, L 220, P 100 mm

Caratteristiche Tecniche

SR 136 SR 136 FIRE / 24 V

EN 50131 - 4  /  GRADO 2 SI -

OMOLOGAZIONE IMQ SI -

POTENZA SONORA
100 dB a 1 mt 
85 dB a 3 mt

100 dB a 1 mt 
85 dB a 3 mt

LAMPADA LED SI SI

LED WATCHDOG SI SI

VISUALIZZAZIONE STATO 
IMPIANTO

SI SI

RIPORTO SONORO STATO 
IMPIANTO

SI SI

MEMORIA ALLARME SI SI

COMANDI SEPARATI SI SI

MODIFICA TIPOLOGIA SUONO SI SI

DISPOSITIVO ANTIAPERTURA SI SI

DISPOSITIVO ANTISTRAPPO SI SI

DISPOSITIVO ANTISCHIUMA opzionabile opzionabile

GRADO DI PROTEZIONE IP 54 IP 54

ALIMENTAZIONE 13.8 Vdc 24 V

SR136: scocca bianca, lampeggiante arancione
SR136-WR: scocca bianca, lampeggiante rosso
SR136-WB: scocca bianca, lampeggiante blu

SR136-SILVER: scocca silver, lampeggiante blu

SR136FIRE/24V: scocca rossa, lampeggiante rosso 
SR136FIRE/24V-RO: scocca rossa, lampeggiante arancione

CODICI D’ORDINE:

Vano batteria
2 Ah

Dispositivo
Antischiuma

SIRENE DA ESTERNO


